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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО

	
	Организация
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Тел/факс, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	 

	Применение ПТО:
	  Пастеризатор (   )    Охладитель (   )    Другая технология (   )


	
	Ед. изм.
	Греющая 

среда
	Нагреваемая

 среда

	Тип среды (пар, фреон (с указанием марки), вода, гликоль (с концентрацией), пивное сусло (с процентным содержанием), молоко и сливки (с указанием жирности), сиропы, другие среды)
	
	
	

	Теплоемкость среды 
	Дж/(кг*°С)
	
	

	Вязкость
	
	
	

	Плотность
	Кг/м3
	
	

	Тепловая нагрузка / мощность
	Гкал/ч (кВт)
	______ /(________)

	Массовый расход (заполняется при неизвестной нагрузке)
	т / ч
	
	

	Температура среды на входе в ПТО 
	(С
	______
	______

	Температура среды на выходе из ПТО
	(С
	______
	_______

	Допускаемые потери напора 
	м.в.с.
	
	

	Расчетное давление
	кгс/ см²
	

	Давление пара на входе (если паровой)
	атм
	
	

	Максимальная рабочая температура
	(С
	

	Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр
	г/л
мм
	
	

	Наличие коррозионных и химически активных компонентов (хлор- ионов, сероводород и др.)
	мг/л 
(ppm)
	
	

	Условия пропарки (промывки) аппарата: хим.состав промывочной жидкости, температура
	
	

	Требования к материалу пластин
	aisi316/304, smo54, titan

	Требования к материалу уплотнений между пластинами
	NBR, EPDM, Viton

	Учесть запас поверхности теплообмена, %
	
	

	Термическое сопротивление загрязнений
	Греющая среда
	м2*К/Вт
	

	
	Нагреваемая среда
	
	


Примечания (описание технологического процесса):

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Количество теплообменников с указанной нагрузкой - _______ шт.
Опросные листы передавать на sale@sibcto.pro
+7(383) 381-63-69

